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4. Dane techniczne
Technické dáta pre QFAT 40, 60, 80, 100, 120, 140 závesné bez výmenníka tepla 

Typ QFAT m.j. QFAT 40V QFAT 60V QFAT 80V QFAT 100V QFAT 120V QFAT 140V
l 40 63 75 106 118 136

°C 95 95 95 95 95 95
°C 30 30 30 30 30 30

bar 3 3 3 3 3 3

GS1 mm 175 175 175 175 175 175
GS2 mm 305 505 690 840 940 1090

L mm 480 680 865 1015 1115 1265
d Ø 400 400 400 400 400 400
D Ø 460 460 460 460 460 460

Izolácia - poliuretánová pena
- oceľový plech; kryt plast ABS

Gw 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4"
Gw 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½"
Gw ½" ½" ½" ½" ½" ½"
Gw ½" ½" ½" ½" ½" ½"
kg 25 31 35 40 49 55

Obejm nádrže
Max. prevádzková teplota
Min. prevádzková teplota
Max. povolený tlak
Rozmery
Výška prípojky kotlovej vody
Výška prípojky kotlovej vody
Výška zariadenia
Priemer nádrže (bez izolácie)
Priemer s izoláciou

Vonkajší plášť
Hydraulické prípojky
Vodné prípojky kotla - bočné
Pripojenie vody do kotla - nižšie
Horné pripojenie - odvzdušnenie
Dolné pripojenie - kryt snímača
Hmotnosť (prázdna)




